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Unterstützte Protokolle

ADSL (G.992.1/G.992.2)•	

ADSL2 (G.992.3)•	

ADSL2+ (G.992.5)•	

PPPoE•	

PPPoA•	

RFC1483•	

CHAP/PAP•	

Annex B (ADSL-over-ISDN)•	

Anschlüsse

1x RJ45-Buchse zur Verbindung zum ADSL-Splitter•	

Passend zu

Multichannel VPN Router 300•	

Multichannel VPN Router 1610•	

Multichannel VPN Router 2610•	

ProdUktinformAtion

AdSL2+ Annex B HotPLUg modUL

Dieses integrierte Modemmodul wird direkt mit dem Splitter an der Te-
lefon/DSL-Dose verbunden – ein externes Modem ist nicht mehr not-
wendig. Dies spart Aufwand und Strom; die direkte Ansteuerung der 
Modemlogik durch den Router ermöglicht zudem optimierte Latenzen, 
die mit herkömmlichen ADSL-Modems nicht möglich wäre. Unser Mo-
demmodul unterstützt mit Annex B ADSL2+-Geschwindigkeiten von bis 
zu 16 MBit/s im Downstream.

Hinweis: Annex B ist die in Deutschland verwendete Variante. In anderen 
Ländern sind sowohl Annex A als auch Annex B verbreitet.
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