Highlights

Acoustic Clarity-Technologie:
Natirliche, interaktive Gesprache, bei denen
die Teilnehmer dank Voll-Duplex-Technologie
gleichzeitig sprechen kénnen.

Bewabhrte und sichere kabellose
Losungen: 1,9 GHz DECT-Technologie mit
Sprachdatenverschliisselung fiir zusétzliche
Sicherheit.

Unabhéngigkeit: Teilnahme an
Konferenzen in einer Entfernung von bis zu
50 Metern von der Basisstation.

Langlebiger Akku: Nur 1 x pro Woche
laden fiir bis zu 24 Stunden Gesprachszeit!
Lithium-lonen-Akku mit tragbarem
Ladegerat.

Unerreichte Flexibilitat:
Mobiltelefonanschluss fiir Konferenzen trotz
fehlenden Festnetzanschlusses.™

Einfach zu installieren und zu bedienen:
Installation und Betrieb wie andere
Polycom-Systeme; zu jedem
Analoganschluss kompatibel

Sichere Investition: Mini-USB-Port fir
Software-Funktionserweiterungen. Fragen
Sie nach unserem Service-Programm.

* Zur SoundStation2W gehdrt ein Kabel fir
einen normalen Kopfhdrer-Klinkenstecker
(2,5 mm). Falls Ihr Mobiltelefon nicht iiber
eine entsprechende Buchse verfigt, missen
Sie einen Adapter verwenden (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Der Mobiltelefonstecker der
SoundStation2W wird nicht von allen
Mobiltelefonen unterstiitzt. Bei manchen
Mobiltelefonen kénnen die Audioqualitét
oder andere Funktionalitdten wéhrend der

Konferenz beeintréchtigt sein. Eine Liste der

Mobiltelefone, die zusammen mit der
SoundStation2 eingesetzt werden kénnen,
finden Sie unter www.polycom.com

Q Polycom

Polycom® SoundStation2\W™

Einzigartige Audioqualitat.
Flexibilitat und Unabhangigkeit
ohne Kabel.

Endlich gibt es ein schnurloses Konferenztelefon, mit dem Sie iiberall dort Besprechungen abhalten kénnen, wo es auf
Teamarbeit ankommt - selbst in Rdumen ohne Telefonanschluss. Die SoundStation2W kann mit einer noch besseren
Audioqualitdt aufwarten als die preisgekrénte SoundStation und nutzt den 1,9 GHz DECT-Standard fir drahtlose
Kommunikation. AuRerdem bietet die SoundStation2W sichere Sprachdatenverschliisselung und bis zu 24 Stunden
Gesprachszeit sowie die Maglichkeit, Giber ein Mobiltelefon Konferenzen zu schalten. Damit ist die SoundStation2W das
System der Wahl fir alle Unternehmen und Institutionen, die auf globale Kommunikation angewiesen sind.

Die SoundStation2W unterscheidet sich von der herkdmmlichen SoundStation durch eine doppelt so kraftvolle
Klangwiedergabe und eine doppelt so groRe Mikrofonempfindlichkeit und vermittelt dadurch ein natiirliches Dialoggefihl,
auch wenn zwei Teilnehmer gleichzeitig sprechen. Der bewéhrte und sichere 1,9 GHz DECT-Standard ermdglicht eine
kabellose Nutzung der SoundStation2W an jedem analogen Telefonanschluss. Das Gerat kann in einer Entfernung von bis zu
50 Metern von der Basisstation betrieben werden. Dabei werden Interferenzen durch Frequenzspriinge vermieden. Ein
langlebiger Lithium-lonen-Akku sorgt dafiir, dass Konferenzen nicht unterbrochen werden miissen. All diese
Leistungsmerkmale machen die SoundStation2W zu einem Konferenztelefon, das die heutigen Anspriiche an Audioqualitét
und Flexibilitat voll und ganz erfiillt.

Die SoundStation2W ist auRerdem das erste Konferenztelefon, das die Mdglichkeiten eines Mobiltelefons mit der fiir
Polycom charakteristischen Audioqualitét verbindet. Mit dem standardisierten Kopfhérerkabel kann der Anwender sein
Mobiltelefon sofort mit dem Konferenztelefon verbinden. So hat der Anwender die Mdglichkeit, direkt tiber das Mobiltelefon
z2u wahlen oder wahrend des Gesprachs zwischen Handy und Konferenztelefon umzuschalten. Da die Verbindung tber ein
Mobiltelefonnetzwerk hergestellt wird, ist eine analoge Telefonleitung tiberfliissig. Damit ist die SoundStation2W DIE
Losung ftir den mobilen und kabellosen Einsatz!

SoundStation2W - mobil kommunizieren, wo und wann immer Sie wollen.

Der neue Standard, mit dem Sie ortsunabhéngig samtliche Vorteile der Unified Collaborative Communications-Lésungen von
Polycom nutzen kénnen. Polycom bietet umfassende und hochgradig integrierte Video-, Audio- und Web-Ldsungen und ldsst
Sie damit eine ganz neue Art der Kommunikation erleben. Mit unseren branchenfiihrenden Konferenz- und Collaboration-
Technologien und unserem erstklassigen Service unterstiitzen wir Unternehmen und ihre Mitarbeiter bei der Maximierung
von Leistungsfahigkeit und Produktivitét. Dariiber hinaus verfiigt Polycom in der Branche iber die meiste Erfahrung und
bewdhrte Best Practices. Kein Wunder also, dass Polycom fiir Unternehmen, die in der heutigen echtzeitorientierten Welt
einen strategischen Vorteil erlangen wollen, die intelligenteste Losung ist.

Hinweis: Die SoundStation2W verwendet entweder den WDCT (Worldwide Digital Cordless Telecommunications) oder den DECT
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)-Standard, je nachdem, welcher Standard am Einsatzort genutzt wird.

c-line Mediensysteme GmbH
Domagkstr. 34 | 80807 Minchen

LINE

Tel.: 089 - 312974 - 0 E-mail: info@c-line.de

Fax: 089 - 312974 - 110 Homepage: www.c-line.de Mediensysteme



Polycom SoundStation2W

Konsole

Abmessungen (L x B x H)
® 36,8x31,1x6,4cm

Gewicht
e (0,86 kg (ohne Akku)

Stromversorgung
e 12 VDC Nennspannung; Stromversorgung durch Akku
oder tragbares AC-Ladegerat

Tragbares Ladegerat
e Abmessungen: 5,6 x5 x 4,7 cm
e Gewicht: 0,45 kg

Leistungsmerkmale im kabellosen Betrieb

o Protokoll fiir die schnurlose Kommunikation: 2,4 GHz
WDCT oder 1,9 GHz DECT Digital Spread Spectrum mit
Frequenzspringen

Signalreichweite bis zu 50 Meter von der Basisstation
Dual-Diversity-Antennen

Akku: Wiederaufladbares Lithium-lonen-Akkupack
Gespréchszeit: 12 Std. (Basisversion) bzw. 24 Std.
(erweiterte/EX-Version)

Standby-Zeit: Bis zu 80 Std. (Basisversion) bzw. 160
Std. (erweiterte/EX-Version)

Ladezeit: 4 Std. (Basisversion), 8 Std. (erweiterte/EX-
Version)

Signalstarke und Akkuladestatus werden laufend im
LCD-Display angezeigt.

Tragbares Ladegerét mit 1 A bei Standard 110 V

Sicherheit

64-Bit-Sprachdatenverschliisselung zwischen Konsole
und Basisstation

Aux out-Aufnahmeausgang tiber Konsolentastatur zu
aktivieren

Mobiltelefonanschluss
1,2 Meter-Kabel mit normalem
Kopfhorerklinkenstecker (2,5 mm)

Display
Hoch auflosendes Grafik-Display mit
Hintergrundbeleuchtung

Anrufererkennung (Anrufer-ID) und Telefonbuch
Unterstiitzung mehrerer Standards fir die
Anrufererkennung (Anrufer-ID)

- Bellcore Type 1 (Aktivierung muss bei der

Telefongesellschaft beantragt werden)

- ETSI

- DTMF

- British Telecom
Telefonbuch/Kurzwahlliste: bis zu 25 Eintrége

Tastatur

Telefontastatur mit 12 Tasten

Tasten fiir Abnehmen, Auflegen, Konferenz,
Stummschalten, lauter, leiser, Menii, Navigation

3 kontextabhéngige Soft-Tasten (u. A. Wiederwahl,
Verbindung halten, programmierbare Konferenztaste)
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einen Anschluss an das 6ffentliche Telefonnetz
Speech Mode
Bandbreite von 300 Hz bis 3,3 kHz

Konsolenlautsprecher
Frequenzgang: 300 bis 3300 Hz

o lautstarke: einstellbar auf max. 94 dBA o Anforderungen an das Telefonnetz: Kompatibilitat zum
(Schalldruckpegel) bei 1 m Entfernung normalen offentlichen Fernsprechwahinetz und zu
Nebenstellenanlagen; analoge oder G.711-basierte
Konsolenmikrofone Codierung
o 3 Nierenmikrofone mit 300 bis 3500 Hz
Zubehor
Audio o 2 Cardioid-Mikrofone zur Erweiterung der

Mikrofonabdeckung mit 300 bis 3500 Hz (nur fiir EX-
Version, kabelgebundene Mikrofone)

Voll-duplex-fahig durch Acoustic Clarity-Technologie
von Polycom - [EEE 1329 Type 1 bei 2 dB Idle Limit

e Mikrofonreichweite bis 3 m o der-Akkupack fiir 24 Std. Gespréchszeit

o Mikrofone mit Gated-Technik und intelligenter o 2er-Akkupack fir 12 Std. Gespréchszeit
Mikrofonauswahl o Frsatz-Ladegerdt fiir Konsole

¢ Dynamische Gerduschunterdriickung o Ersatzkabel fir Mobiltelefonanschluss

Konsolenmikrofone Vorschriften und Normen

e WDCT oder 1,9 GHz DECT-Funkschnittstelle zur e UL/C-UL
Basisstation e |CES-003
o 2,5 mm-Kopfhéreranschluss fiir Mobiltelefone (Kabel e FCC Part 15.247
im Lieferumfang enthalten) e FCC Part 68
e Anschluss fiir das Ladegerat e (E-Zeichen (RTTE-Richtlinie)
o Mini-USB-Anschluss fir Software-Upgrades o A-Tick- und C-Tick-Priifzeichen

2 Anschlisse fiir Erweiterungsmikrofone (nur EX-
Version)

Konsole mit Sicherungsése (fiir normale Laptop-/PC-
Sicherheitskabel geeignet)

Vorbereitung fiir Wandbefestigung

Umweltbedingungen
Betriebstemperatur: 5° - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % - 85 %
(nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur: -30° - 55°C
Basisstation

Empfohlene Raumbedingungen
Nachhallzeit: < 0,54 Sekunden
Gerduschpegel: < 48 dBa

RaumgroRe: ca. 3.5 x6.5m

Abmessungen (L x B x H)
15,07 x 15,07 x 4,01 cm
Wandbefestigung maglich

Gewicht
e (0,32kg Im Lieferumfang enthalten:
o Tischtelefonkonsole mit integriertem Display und
Anwenderschnittstelle Tastatur
e LED Ein/Aus e Kompakte Basisstation
o |ED Verbindungsaufbau o Wiederaufladbares Lithium-lonen-Akkupack
e Taste zum Auffinden der Konsole {iber ein akustisches e Tragbares Konsolenladegerat
Signal e Anschlusskabel fiir Mobiltelefone (1,2 m)
o Stromversorgungskabel fir Basisstation
Stromversorgung o Telefonkabel fir Basisstation (2,1 m)
e 220V, 50/60 Hz (Netzteil im Lieferumfang enthalten) o Anwenderdokumentation (Bedienungsanleitung auf
CD, Leitfaden fiir Schnellinstallation,
Basisstation Registrierungskarte)
e Abmessungen: 4,8 x 6 x 4,2 cm
e Gewicht: 0,25 kg Garantie
e 12 Monate
Zusétzlicher Audio-Ausgang an der Basisstation
o Typ: RCA Jack

Der Ausgang wird zur Gewahrleistung der
Vertraulichkeit der Konferenz tiber das Konsolenmenti
aktiviert.

Telekommunikationsanschluss
der Basisstation

Anschluss an das Telefonnetz:
Uber einen analogen
Zweidrahtanschluss (RJ-11) fiir
Nebenstellenanlagen oder
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